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Обводной трубопровод

при производстве работ
Ç 1420 х 10 сталь
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Наименование X Y Наименование X Y

Ось "1"-ось "А"

Ведомость координат характерных точек углов поворота
благоустройства территории

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Ведомость координат границ восстановления
разрушенного крепления откосов

23
Участок 1
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Итого

30

Участок 2

31
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7

Итого

Ведомость координат характерных точек углов поворота временной дамбы
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-7866,74
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11150,90

10м2

11151,80
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11155,41

11159,43

11160,75

11163,52

11166,62

11160,93

53 м2

11195,82

11197,49

11198,39

11199,18

11196,41
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Участок 3
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Участок 4
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Всего по участкам
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11175,32

11163,92

11164,00

11162,72

41 м2

11163,71

11165,57

11165,17

11169,03

11163,58

12 м2

116 м2

11184,21

11185,15

11164,05

11172,03

11164,28

Ведомость координат точек пересечения разбивочных осей

-7837,37
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-7849,99
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31

Условные обозначения

Гаситель потока

Бетонное покрытие

Восстановление разрушенного
покрытия откосов и дна пруда

Плиточное покрытие откосов

Временная дамба

Обводные трубопроводы

Участок восстановления покрытия 1

Участок восстановления покрытия 2

Участок восстановления покрытия 3

Работы выполняются с сухой период
после демонтажа временной дамбы

Участок восстановления
покрытия 4

М 1 : 200

4,00

2,50

4,00

1,25

1,25

2,25
2,25

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

1,25

Т1

УП1

УП3 Т2

90Å

135Å

Обводной трубопровод

при производстве работ
Ç 315 х 9 сталь

Т3

Т4

Шиберная задвижка

Т5

Наименование X Y Наименование X Y

Т1
УП1
УП2
УП3

-7868,41
-7884,77
-7877,56
-7872,23

11148,41
11166,30
11172,90
11177,77

Т2
Т3
Т4
Т5

-7872,00
-7851,23
-7839,27
-7834,85

11182,77
11196,65
11183,95
11179,25

Ведомость координат точек углов поворота обводных трубопроводов

УП2
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Участок восстановления покрытия 1
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Лоток 120,94

Лоток 121,10

Лоток 117,77

Лоток 117,77

Лоток 118,10

Лоток 118,28

Лоток 117,81

Обводной трубопровод

при производстве работ
Ç 1420 х 10 сталь

Обводной трубопровод

при производстве работ
Ç 315 х 9 сталь

Условные обозначения

Гаситель потока

Бетонное покрытие

Восстановление разрушенного
покрытия откосов и дна пруда

Плиточное покрытие откосов

Временная дамба

Обводные трубопроводы

М 1 : 200
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Условные обозначения

Гаситель потока

Бетонное покрытие (Тип Т1а, Тип Т1б, Тип Т1в)

Восстановление разрушенного покрытия
откосов и дна пруда (Тип Т2)

Плиточное покрытие откосов (Тип Т3)

Тип Т2

Тип Т2

Тип Т2

Тип Т2

М 1 : 200

Ведомость типов покрытий

1

2

3

4

5

№№

Бетонное покрытие

Бетонное покрытие

Бетонное покрытие

Восстановление разрушенного покрытия откосов
и дна пруда

Плиточное покрытие откосов

*) - определено с учетом заложения откосов 1 :3. Коэффициент пересчета - 1,05

Наименование

Тип Т1а

Тип Т1б

Тип Т1в

Тип Т2

Тип Т3

Тип

41,00

21,00

49,00

122

140

Площадь, м2

*)

*)

*)

Примечание

№
п/п

Наименование работ
Ед.
изм.

Количество

1 Демонтаж существующего лотка в основание буферного водоема

1.1

1.2

3

4

5

6

7

Демонтаж железобетонных конструкций лотка

Демонтаж стенок лотка металлических

Демонтаж существующего плиточного покрытия

Демонтаж песчаной подготоки

Монтаж ранее демонтированного плиточного покрытия

Устройство песчатой подготовки ранее демонтируемой

Демонтаж временной дамбы

м3

м2/т

м2

м3

м2

м3

м3

4,00

19,0/0,900

70,00

7,00

49,00

5,00

577,00

Ведомость объемов работ по демонтажу и восстановлению нарушенных
покрытий и сооружений

Тип Т 1а

Тип Т 1а

Тип Т1б

Тип Т1в

Тип Т3

Тип Т3

1

1 Лист 5.1

2

2 Лист 5.1

а
Лист 5.1
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Благоустройство

территории
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300 2000 300

1 - 1

1.1. Бетон В22.5 W6 (армированный) 300 мм
1.2. Нетканый термоскрепленный геотекстиь плотностью

250 гр/м2 ГЕОСПАН ТС

1..3. Геомембрана HDPE 1.5

1.4. Нетканый термоскрепленный геотекстиь плотностью
250 гр/м2 ГЕОСПАН ТС

1.5. Бетон В7.5 100 мм
1.6. Щебень шлаковый кр. 20-40 300 мм
1.7. Щебень шлаковый кр.40-70 втрамбованный в грунт 300 мм
1.8. Уплотненный грунт

Лист 5

План. отм

не менее 200 мм
не менее 200 мм

Демонтаж
для сварки геомембраны

Демонтаж
для сварки геомембраныПлан. отм

Песок средней крупности ГОСТ 8736-14
см. п.3

300 2000 300

Лист 5
2 - 2

План. отм

Демонтаж
для сварки геомембраны

не менее 200 мм

Сущ. отм. откоса

Уплотненный грунт
формирования откосов

Уплотненный грунт
формирования откосов

План. отм

Демонтаж
для сварки геомембраны

не менее 200 мм

1. Конструкция основания под гаситель потока

См. п.1

См. п.1

2. Конструкция покрытия проектируемых откосов

2.1. Конструкция покрытия тип Т1в
2.2. Нетканый термоскрепленный геотекстиь плотностью

250 гр/м2 ГЕОСПАН ТС

2.3. Геомембрана HDPE 1.5

2.4. Нетканый термоскрепленный геотекстиь плотностью
250 гр/м2 ГЕОСПАН ТС

2.5. Уплотненный грунт

См. п.2 См. п.2

а
Лист 5

См. п.2

Плитку подрезать по месту

Существующий откос Проектируемый откос

не менее 200 мм

20
0

Полиуретановый герметик Полиуретановый герметик

20
0

Песок средней крупности ГОСТ 8736-14
см. п.3

3. Общий расход песка средней крупности - 9,00 м3

300 2000 300

1 - 1

1.1. Бетон В22.5 W6 (армированный) 300 мм
1.2. Нетканый термоскрепленный геотекстиь плотностью

250 гр/м2 ГЕОСПАН ТС

1..3. Геомембрана HDPE 1.5

1.4. Нетканый термоскрепленный геотекстиь плотностью
250 гр/м2 ГЕОСПАН ТС

1.5. Бетон В7.5 100 мм
1.6. Щебень шлаковый кр. 20-40 300 мм
1.7. Щебень шлаковый кр.40-70 втрамбованный в грунт 300 мм
1.8. Уплотненный грунт

Лист 5

План. отм

не менее 200 мм
не менее 200 мм

Демонтаж
для сварки геомембраны

Демонтаж
для сварки геомембраныПлан. отм

Песок средней крупности ГОСТ 8736-14
см. п.3

300 2000 300

Лист 5
2 - 2

План. отм

Демонтаж
для сварки геомембраны

не менее 200 мм

Сущ. отм. откоса

Уплотненный грунт
формирования откосов

Уплотненный грунт
формирования откосов

План. отм

Демонтаж
для сварки геомембраны

не менее 200 мм

1. Конструкция основания под гаситель потока

См. п.1

См. п.1

2. Конструкция покрытия проектируемых откосов

2.1. Конструкция покрытия тип Т1в
2.2. Нетканый термоскрепленный геотекстиь плотностью

250 гр/м2 ГЕОСПАН ТС

2.3. Геомембрана HDPE 1.5

2.4. Нетканый термоскрепленный геотекстиь плотностью
250 гр/м2 ГЕОСПАН ТС

2.5. Уплотненный грунт

См. п.2 См. п.2

а
Лист 5

См. п.2

Плитку подрезать по месту

Существующий откос Проектируемый откос

не менее 200 мм

20
0

Полиуретановый герметик Полиуретановый герметик

20
0

Песок средней крупности ГОСТ 8736-14
см. п.3

3. Общий расход песка средней крупности - 9,00 м3

Покрытие Т1а

Бетон кл.В22,5 F200 W6 по ГОСТ 26633-2015

армированный сеткой Ç5 Вр I 200х200.

Температурный шов через 10 метров - 150 мм

Конструкция основания по альбому 21.01.00-КЖ

15
0

60
90

Покрытие Т3

Маты бетонные защитные гибкие универсальные

УГЗБМ модель №2

по ТУ 5859-001-35842586-2009 - 60 мм

Песчано-цементная смесь (содержание цемента 150 кг/м3) - 90 мм

Существующая гидроизоляция

60
90

Покрытие Т2

Маты бетонные защитные гибкие универсальные

УГЗБМ модель №2

по ТУ 5859-001-35842586-2009 - 60 мм

Песчано-цементная смесь (содержание цемента 150 кг/м3) - 90 мм

Нетканый термоскрепленный геотекстиь плотностью

250 гр/м2 ГЕОСПАН ТС

Геомембрана HDPE 1.5

Нетканый термоскрепленный геотекстиь плотностью
250 гр/м2 ГЕОСПАН ТС

Песчано-цементная смесь (содержание цемента 150 кг/м3) - 90 мм

Уплотненный грунт

Покрытие Т1б

Бетон кл.В22,5 F200 W6 по ГОСТ 26633-2015

армированный сеткой Ç5 Вр I 200х200.

Температурный шов через 10 метров

или квадрат не более 10х10 метров - 150 мм

Существующая гидроизоляция

15
0

Покрытие Т1в

Бетон кл.В22,5 F200 W6 по ГОСТ 26633-2015

армированный сеткой Ç5 Вр I 200х200.

Температурный шов через 10 метров

или квадрат не более 10х10 метров - 150 мм

Существующее плиточное покрытие

15
0

Покрытие Т1а

Бетон кл.В22,5 F200 W6 по ГОСТ 26633-2015

армированный сеткой Ç5 Вр I 200х200.

Температурный шов через 10 метров - 150 мм

Конструкция основания по альбому 21.01.00-КЖ

15
0

60
90

Покрытие Т3

Маты бетонные защитные гибкие универсальные

УГЗБМ модель №2

по ТУ 5859-001-35842586-2009 - 60 мм

Песчано-цементная смесь (содержание цемента 150 кг/м3) - 90 мм

Существующая гидроизоляция

60
90

Покрытие Т2

Маты бетонные защитные гибкие универсальные

УГЗБМ модель №2

по ТУ 5859-001-35842586-2009 - 60 мм

Песчано-цементная смесь (содержание цемента 150 кг/м3) - 90 мм

Нетканый термоскрепленный геотекстиь плотностью

250 гр/м2 ГЕОСПАН ТС

Геомембрана HDPE 1.5

Нетканый термоскрепленный геотекстиь плотностью
250 гр/м2 ГЕОСПАН ТС

Песчано-цементная смесь (содержание цемента 150 кг/м3) - 90 мм

Уплотненный грунт

Покрытие Т1б

Бетон кл.В22,5 F200 W6 по ГОСТ 26633-2015

армированный сеткой Ç5 Вр I 200х200.

Температурный шов через 10 метров

или квадрат не более 10х10 метров - 150 мм

Существующая гидроизоляция

15
0

Покрытие Т1в

Бетон кл.В22,5 F200 W6 по ГОСТ 26633-2015

армированный сеткой Ç5 Вр I 200х200.

Температурный шов через 10 метров

или квадрат не более 10х10 метров - 150 мм

Существующее плиточное покрытие

15
0
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