


Проект разработан в соответствие с действующими стандартами,
нормами, правилами и инструкциями.
Предусмотренные проектом мероприятия обеспечивают взрывопожарную
и пожарную безопасность объекта.

Главный инженер проекта Дмитриев О.Н.

Ведомость комплекта чертежей КЖ
№№ листов Наименование Примечание

1.1

1.2

Общие данные (начало)

Общие данные (окончание)

2.1-2.2

3.1-3.4

4

Опалубочный план

Армирование

Узлы а, б

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов
Ссылочные документы

21.01.00-КЖ-ЗД1

Прилагаемые документы

Закладная деталь ЗД1

Ведомость основных комплектов чертежей
Шифр комплекта Наименование Примечание

21.01.00-ГП

21.01.00-КН

Генеральный план и транспорт

Наружные сети канализации

21.01.00-КЖ

21.01.00-ПОС

Конструкции железобетонные

Проект организации строительства
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г.Липецк

21.01.00-КЖ
"Сбросной коллектор ливневой канализации с территории

1-ой очереди ОЭЗ (внеплощадочный)" инв.№000000765".
Буферный водоем (площадью застройки 7580,9 кв.м, объемом 15000 куб. м
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"Сбросной коллектор ливневой канализации с территории

1-ой очереди ОЭЗ (внеплощадочный)" инв.№000000765".
Буферный водоем (площадью застройки 7580,9 кв.м, объемом 15000 куб. м
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1.1. Бетон В22.5 W6 (армированный) 300 мм
1.2. Нетканый термоскрепленный геотекстиь плотностью

250 гр/м2 ГЕОСПАН ТС

1..3. Геомембрана HDPE 1.5

1.4. Нетканый термоскрепленный геотекстиь плотностью
250 гр/м2 ГЕОСПАН ТС

1.5. Бетон В7.5 100 мм
1.6. Щебень шлаковый кр. 20-40 300 мм
1.7. Щебень шлаковый кр.40-70 втрамбованный в грунт 300 мм
1.8. Уплотненный грунт

1. Конструкция основания под гаситель потока
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Соединение арматурных стержней в местах пересечений производить при помощи вязальной проволоки. Вязальную проволоку принять диаметром 1.6-1,8мм по ГОСТ 9389-75*"
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"Сбросной коллектор ливневой канализации с территории
1-ой очереди ОЭЗ (внеплощадочный)" инв.№000000765".
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Соединение арматурных стержней в местах пересечений производить при помощи вязальной проволоки. Вязальную проволоку принять диаметром 1.6-1,8мм по ГОСТ 9389-75*"
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Соединение арматурных стержней в местах пересечений производить при помощи вязальной проволоки. Вязальную проволоку принять диаметром 1.6-1,8мм по ГОСТ 9389-75*"
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Армирование (продолжение)

"Сбросной коллектор ливневой канализации с территории
1-ой очереди ОЭЗ (внеплощадочный)" инв.№000000765".
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Соединение арматурных стержней в местах пересечений производить при помощи вязальной проволоки. Вязальную проволоку принять диаметром 1.6-1,8мм по ГОСТ 9389-75*"
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Поперечная стена
Оголовок

Вид А

поз.6

Спецификация

Позиция

ГОСТ 34028-2016

Обозначение

Пруток 1ф-НД-12-А400

Наименование

4241

Кол

0,888

Масса
кг

3766

Прим.
Всех, кг

1

ГОСТ 34028-2016 Пруток 1ф-МД-6х300-А240 542 0,07 36,1

3 ГОСТ 34028-2016 Пруток 1ф-МД-6х1430-А240 345 0,32 110,4
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ЗД1

ГОСТ 3344-83

ГОСТ 7473-2010

ГОСТ 34028-2016
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ГОСТ 30245-2012

21.01.00-КЖ-ЗД1 л.1

ГОСТ 7473-2010

ГОСТ 7473-2010

ГОСТ 3344-83

ТУ 5772-003-43008408-99

ТУ 5775-001-54282519-2010

ТУ 5767-006-54349294-2014

ТУ 5745-001-77921756-2006

Шлаковый щебень кр. 20-40

Бетон В7,5

Пруток 1ф-МД-12х1200-А400

Пруток 1ф-МД-12х1000-А400

Пруток 1ф-МД-10х420-А400

Гн r100х8 L=625 мм

Закладная деталь ЗД1

Материалы

Бетон В22,5 W6

Бетон В22,5 W6

Шлаковый щебень кр. 40-70

Геомембрана HDPE 1.5

Нетканый термоскрепленный геотекстиь
плотностью 250 гр/м2 ГЕОСПАН ТС

Гидрошпонка "Аквастоп" ДВ

Неотверждаемая мастика "Абрис С-Б"

Уплотнительный бентонитовый шнур Ç25

Экструзионный пенополистирол
"Пеноплэкс ГЕО" t=25 мм

Обработка пенетроном за 2 раза
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Гаситель потока Р
Г.И.Богомазова
Л.Г.Телегина
О.Н.Дмитриев
А.О.Дмитриев

Армирование (окончание)

3.4

"Сбросной коллектор ливневой канализации с территории
1-ой очереди ОЭЗ (внеплощадочный)" инв.№000000765".

Буферный водоем (площадью застройки 7580,9 кв.м, объемом 15000 куб. м

Ин
в.

№
по

дл
.

По
дп

.и
да

та
Вз

ам
.и

нв
.№

Со
гл

ас
ов

ан
о



25
Обработать пенетроном
ТУ 5745-001-77921756-2006

Неотверждаемая мастика "Абрис С-Б"
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экструзионный пенополистирол
"Пеноплэкс ГЕО" t=25 мм
ТУ 5767-006-54349294-2014

Неотверждаемая мастика "Абрис С-Б"
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Н.Контр
ГИП
Проверил
Исполнил ООО "СЭНТО"

г.Липецк

21.01.00-КЖ
"Сбросной коллектор ливневой канализации с территории

1-ой очереди ОЭЗ (внеплощадочный)" инв.№000000765".
Буферный водоем (площадью застройки 7580,9 кв.м, объемом 15000 куб. м

Гаситель потока Р 4

Узлы а, б

Г.И.Богомазова
Л.Г.Телегина
О.Н.Дмитриев
А.О.Дмитриев

Ин
в.

№
по

дл
.

По
дп

.и
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та
Вз

ам
.и

нв
.№

Со
гл

ас
ов
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250 250

10
0

65
65

500

50
50

250

1 - 1

ЗД1

1 1

Ф
ор

ма
т

Зо
на

По
з. Обозначение Наименование Кол. Прим.

ЗД1

Детали

-2000х10 L=4500 1 706,51

18 0,0632

Итого: 707,7

60

500 250

8х500=4000

4500

1

2

ГОСТ 34028-2016 Пруток МД-8х160-А240

ГОСТ 19904-90

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
Н.Контр
ГИП
Проверил
Исполнил ООО "СЭНТО"

г.Липецк

21.01.00-КЖ-ЗД1

Р

"Сбросной коллектор ливневой канализации с территории
1-ой очереди ОЭЗ (внеплощадочный)" инв.№000000765".

Буферный водоем (площадью застройки 7580,9 кв.м, объемом 15000 куб. м

Гаситель потока 1

Закладная деталь ЗД1

Г.И.Богомазова
Л.Г.Телегина
О.Н.Дмитриев
А.О.Дмитриев
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№
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.
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да
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.№
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ов
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